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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA.

a) Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z zmiana sposobu

uzytkowania budynku gospodarczego na cele ekspozycji Muzeum
Kaszubskiego w Kartuzach, dzialka nr 103/6

b) Przedmiot i zakres robot remontowych i zwigzanych z przebudowa budynku:

w zwiazku z planowanym przeznaczeniem pomieszczen poddasza na cele sali
ekspozycyjnej , planuje si¢ wykonanie nastepujacych prac :

Budowa schodéw drewnianych wraz ze wskazaniem miejsca zlokalizowania dzwigu
osobowego — windy dla os6b niepetnosprawnych,

Zlokalizowanie WC przystosowanego dla 0sob niepetnosprawnych,

Wymiana okien i drzwi,

Zamontowanie wywiewek wentylacyjnych,

Zainstalowanie nowej sieci CO,

Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana posadzki na parterze — gres i na poddaszu — podloga drewniana z desek 32
mm oraz w sanitariacie gres,

Wykonanie izolacji termicznej $cian szczytowych od wewnatrz poprzez montaz:
- welny mineralnej grubosci 12 cm,

- folii paroszczelnej

- potozenie ptyty G-K na ruszcie metalowym,

Wykonanie izolacji termicznej poddasza poprzez wykonanie warstw (od strony
zewnetrznej):

- dachowki ceramiczne;,

- folii dachowej paroprzepuszczalnej na podktad z desek,

- desek 25 mm,

- pustki powietrznej 3 cm,

- welny mineralnej 20 cm,

- folii paroszczelnej,

- plyty G-K na ruszcie metalowym,

Wzmocnienie/wymiana stropu pomigdzy parterem a poddaszem,

W elewacji budynku — zamiana okna i drzwi, wskazanych na rysunku,
Zamontowanie dodatkowych okien dachowych po dwa w kazdej potaci dachu,
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13. Wymiang¢ dachowek ceramicznych istniejacych na identyczne (jak na potaci péinocnej)
nowe w potaci dachowej po stronie komina, tj. od potudnia,

14. Rozbiorke starego komina 1 wybudowanie spalinowego komina nowego =z
przesuni¢ciem w kierunku okapu dachu,
15.  Zamontowanie podno$nika osobowego przeznaczonego dla oséb niepelnosprawnych.

16.  Wykonanie/odtworzenie instalacji odgromowej na budynku.
17. Wywiezienie gruzu i $§mieci

Planuje si¢ rozbiorke istniejacej klatki schodowej drewnianej a projektowane drewniane
schody o szerokosci 150 cm planuje si¢ zlokalizowa¢ przy potnocno — zachodnim narozniku,
wewnatrz budynku, w sposob zapewniajacy komfort dla uzytkownikow: 9 stopni, podest, 9
stopni. Schody wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

Podczas realizacji schodow, dla zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw, nalezy
krawedzie stopni wyrdzni¢ kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki. Balustrade 1 porgcz o
wys. 110 cm nalezy wykona¢ z materialtow wysokiej jakosci - stali nierdzewnej bez ostro
zakonczonych elementow. W przypadku zastosowania do balustrady elementow szklanych,
nalezy wykona¢ je ze szkla o podwyzszonej wytrzymato$ci na uderzenia, tlukacego si¢ na
drobne, nieostre kawatki. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami
wypehienia balustrady nie moze by¢ wigkszy niz 20 cm 1 wykonany w sposdb zabezpieczajacy
uzytkownikow przed wypadnigciem.

Cze$¢ poddasza planuje si¢ zaadoptowa¢ na WC dostosowany dla o0sob
niepelnosprawnych. W tym celu zaktada si¢ pozostawienie przestrzeni o $rednicy 150 cm jako
wolnej od zagospodarowania przestrzeni umozliwiajacej poruszanie si¢ wozkiem.

Uwagal!

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Przedmiotowy budynek wchodzi w sklad kompleksu dwéch obiektow wpisanych do rejestru
zabytkow : willa z budynkiem gospodarczym pod numerem 1113, w zwiazku z tym wymaga
szczegolnej ochronie i nadzorowi w trakcie wykonywania prac.

W zakresie robot nalezy uwzgledni¢ utylizacj¢ materialow rozbiorkowych, montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz przelozenie i pomiar instalacji odgromowej.
Integralng czescig ST stanowi szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania
I odbioru robot budowlanych.
c¢) informacje o terenie budowy:
1. Projektowana funkcja budynku : parter - nowa klatka schodowa, poddasze - ekspozycja

2. Przy organizacji wykonania robot nalezy uwzglednic:
a. zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,



d)

b. ochrong srodowiska,

c. zapewnienie warunkoOw bezpieczehstwa pracy o0sOb pracujagcych i tych
nie zwigzanych z wykonywanymi robotami,

d. zapewnienie bezpiecznego dojécia do budynku 0s6b w nim pracujgcych,

e. ogrodzenie terenu budowy,

f. organizacj¢ zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

. Inwestycja posiada decyzje pozwolenia na budowe nr B.6740.1154.2018.ZA z dnia

2018-07-13. W gestii Zamawiajacego bedzie zgloszenie, w ustawowym terminie
wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, przystgpienia do
robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Inwestorem
parametrow technicznych zastosowanych materiatow tj. kolor, ksztatt itp.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢

z przedmiarem robot, formularzem kosztorysu ofertowego 1 poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

nazwy 1 kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane.

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe oraz renowacyjne.
45.26.19.10-6 - Naprawa dachow.

45.42.20.00-1 - Roboty ciesielskie.

45.26.12.10-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych.
45.26.14.10-1 - lzolowanie dachu.

45.26.13.00-7 - Roboty dotyczace obrobek blacharskich.
45.26.21.00-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan.
45.11.13.00-1 - Roboty rozbiorkowe.

42.26.25.20-2 - Roboty murowe.

okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ 1 okreslen nigdzie wczesniej

niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot

budowlanych:

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury.

Budynek — jest to obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOow o ocenie zgodno$ci
wytworzonych

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna
cze$¢ uzytkowa.

Kierownik budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami budowlanymi
wyznaczona przez Wykonawceg do kierowania robotami budowlanymi i wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢, dziennik budowy, protokoty
odbioréw i ksigzke obmiarow.

Ksiega obmiaru: akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzaniu przez
Przedstawiciela Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

Normy europejskie: oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Grupy, klasy, kategorie robot: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

Odbior czesciowy (robét budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robdt
ulegajacych zakryciu i zanikajacych”.

Odbior koncowy, polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
wykonanych robdt przez osobg lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bgdaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu
budowy.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdw jako§ciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Certyfikat zgodnoS$ci: jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne
ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wyltaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny

ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.



f) ogodlne wymagania dotyczace robot:

1. Roboty budowlane musza by¢ prowadzone z nalezyta staranno$cia, z zachowaniem
obowigzujacych przepisOw 1 norm, przy uzyciu materiatdbw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie 1 posiadajacych odpowiednie certyfikaty, oraz
z zachowaniem przepisow BHP podczas wykonywania robot.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é¢
z dokumentacjg przetargowa, ST 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
dotyczacej robot objetych ST 1 wytycznymi producentéw zastosowanych materiatow.

3. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej oraz zapewni nadzor
inwestorski.

4. Zgodnos¢ robot ze ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela inwestora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzystaé
bledow lub opuszczen w dokumentach umownych, a po ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
ustalen. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne
z dokumentacjg przedmiarowa i ST. Wielkos$ci okreslone w przedmiarze i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialbw muszag by¢ jednorodne
I wykazywa¢ zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji okreslonego w odpowiednich
normach. W przypadku, gdy materiaty nie beda zgodne
z przedmiarem lub ST i1 maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ wykonanych robot,
to takie materialy zostang zastgpione innymi 1 wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdot. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

W tym: ogrodzenia, porgcze itp.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora

do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy robot w okresie trwania

budowy.

W szczego6lnosci zobowigzuje sie¢ Wykonawce do:

e wygrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

e wlasciwego sktadowania materiatow 1 elementoéw budowlanych,

e utrzymywania w czystosci drog wewnetrznych przy placu budowy, szczegdlnie
w okresie wywozu materiatéw z rozbidrek,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig,

ze jest wlaczony w umowng ceng przetargowa.

6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
I wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate podczas realizacji robot odpady nalezy gromadzi¢ w wydzielonych do tego
pojemnikach a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow komunalnych badz na
sktadowisko odpadow niebezpiecznych — w zaleznosci od charakteru zgromadzonych
odpadoéw oraz stopnia ich oddziatywania na $srodowisko w $wietle obowiazujacych
przepisow, w szczegdlnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r.
Nr 129, poz. 902, z p6zn. zm.), ustawy o0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251,
z p6zn. zm.), ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 Nr
63, poz. 638, z pézn. zm.) oraz przepisow zwigzanych. W trakcie wykonywania robot
pokrywczych nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na uniemozliwienie przedostania si¢
do gruntu lepikoéw, emulsji asfaltowych i mas asfaltowych. Podczas wykonywania prac
pokrywczych z zastosowaniem lepiszczy stosowanych na goraco nalezy bezwzglednie
nie dopusci¢ do powstania zaptonu materiatdow. Niedopuszczalne jest takze spalanie
materiatow pokrywcezych.
. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budynkOw magazynowych. Materialty tatwopalne beda
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe 1ibedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
. Ochrona wlasnosci i urzadzen.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 wurzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Inwestora i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca



10.

11.

12.

8

bedzie odpowiada¢ z wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pozn. zm.), art. 20 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Zzdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.).

Podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcza
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
umownej.

Dalsze informacje:

a) istniejace obiekty budowlane — nie wystgpuja na terenie dziatki budowlane;,

b) elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi — nie wystepuja,

c) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- roboty murarskie, malarskie na wysokosci, montazowe, ktore nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi Rozdz. 9 ww. Rozporzadzenia BHP,

d) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych (praca na wysokosci) — to szkolenie
BHP pracownikoéw zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia
przez osob¢ uprawniong do prowadzenia szkolen BHP,

e) wskazanie Srodkéw technicznych 1  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w sferach
szczegblnego zagrozenia zdrowia — nie wystgpuje.

UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ,
kierownik budowy przed rozpoczgciem robdt winien opracowac Plan Bezpieczenstwa
I Ochrony Zdrowia, zwany ,,PLANEM BIOZ”.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot, np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury
Z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
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robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz. 401, z p6ézn. zm.).
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé przedstawiciela
zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIE I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM:

Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy uzywaé materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie certyfikaty, atesty i $wiadectwa
jakosci. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz
ochrony §rodowiska, ochrony przed halasem 1 drganiami, oszczednosci energii
i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod. Materialty dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do
wbudowania. Nie dopuszcza si¢ zastosowania materialow, ktorych termin waznosci lub
gwarancji uptynagl. Wymagania zwigzane z transportem, przechowywaniem, warunkami
dostawy 1 skladowaniem materiatdw 1 wyrobow budowlanych wykorzystywanych do
zamawianych robot nalezy przestrzega¢ zgodnie z rezimami technicznymi i instrukcjami
producentéw 1 dostawcow tych materiatdéw. Catos¢ materialow uzytych do wykonania robot
nie moze posiada¢ parametrow nizszych niz cytowane w przedmiarach i1 ST. Wykonawca
robot powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego informacje o0 zrodle
produkcji, zakupu materialow  przewidywanych do realizacji robot — wlasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okre§lone dokumenty.
Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywacé
dokumenty stanowigce podstawg ich wykonania. Wykonawca zapewni wlasciwe
skladowanie 1 zabezpieczanie materialdéw na placu budowy. W szczegolnosci Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
odpowiednie do robdot. Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ uzgodnione
Z Przedstawicielem Zamawiajacego. Skladowane materialy powinny by¢ dostepne
Przedstawicielowi Zamawiajacego w celu przeprowadzenia inspekcji.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamOwienia. Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert rownowaznych opisywanym pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty 1 urzadzenia bgda posiadaty parametry nie gorsze
niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest
obowigzany wykaza¢é w swojej ofercie, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych
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nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow i urzadzen
rownowaznych, zawierajace ich parametry techniczne. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosSci
wskazaniom zawartym w ST, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajagcego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST 1 wskazaniach przedstawiciela
zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia. Sprzet, bedacy whasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Zamowienia, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane
I nie beda dopuszczone do robot.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SPRZETU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w ST 1 wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego oraz
W terminie przewidzianym Zamowieniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Zamowienia, beda na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego
usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg przetargowa 1 wymaganiami ST, oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow, wyboru sprzetu 1 innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji przetargowe;j,
ST a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel
Zamawiajacego bedzie bral pod uwage wyniki badan materiatow, uwzgledni rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia
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Z przeszlosci,  oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Przedstawiciela Zamawiajacego przekazane Wykonawcy beda speiniane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA | ST:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST
I poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajacego stanowig c¢ze$¢ zamodwienia,
a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich ustalen.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z przedmiarem i ST. Dane
okreslone w przedmiarze i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdéw musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ realizowanego zadania, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi a
roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i1 pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uporzadkowanie terenu budowy 1 terenu przylegtego stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VIII.OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ

ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca bedzie wbudowywat tylko te materialy, ktore posiadaja odpowiednie atesty,
certyfikaty i1 $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spelniaja
warunki uzyskania takich parametréw, jakie zostaty okreslone w ST 1 przedmiarze robot.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatdéw niz te, ktére sa okreslone w Specyfikacji
Technicznej pod warunkiem, ze materialy zamienne bedg posiadaly nie gorsze parametry
techniczne. Odbidér materiatdw budowlanych powinien obejmowaé sprawdzenie
wlasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi atestami, sprawdzenie terminu
przydatnosci do stosowania, a takze czy materialy nie maja wad i uszkodzen wyniktych
podczas transportu lub skladowania. Do obowiazkow wykonawcy nalezy gromadzenie
atestow, certyfikatow, aprobat technicznych i1 innych dokumentéw okreslajacych kryteria
techniczne okreSlone na podstawie Polskich Norm 1 na Zzadanie przedstawiciela
Zamawiajacego okazanie ich, a po zakonczeniu inwestycji przekazanie kompletu
dokumentow Zamawiajgcemu.
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WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

W przedmiarze robot nalezy stosowac jednostki miar wedlug podanej nizej tabeli.

miara zapis Miara Zapis
milimetr mm Niuton N
metr m paskal Pa
milimetr kwadratowy mm? wat W
metr kwadratowy m? wolt Y%
metr szescienny m® amper A
hektar ha bekerel Bq
kilogram kg lumen Lm
tona t procent %
sztuka szt. $rednica nominalna dn
godzina h roboczogodzina rg
kwote ryczattowa ryczatt maszynogodzina mg
kilometr km dzien dn
litr I tydzien tdn
herc Hz miesigc mc

Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez przedstawiciela inwestora i sprawdzonych w naturze. Zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. Przedmiar Robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych:
W kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Tabele przedmiaru robdt powinny
zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Obmiar Robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres Robdot wykonywanych zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robdt (kosztorysie). Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Ksigzka obmiarow
jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych
W przedmiarze (kosztorysie) lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany po wykonaniu catosci
robot. Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym (konicowym) odbiorem robot,
a takze w przypadku ewentualnej zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robdt ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
a) Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
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Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego na biezaco, w trakcie trwania
robdt, oceniajac jakos¢ wykonywanych robot.

b) Odbior koncowy.

Po wykonaniu catosci robdt Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowosé

przystapienia do odbioru, ktory wyznacza termin komisyjnego odbioru, nie pozniej jak

trzy dni po otrzymaniu zgtoszenia od Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do

dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci, atesty, aprobaty techniczne
wbudowanych materiatow budowlanych.

e Wyniki wykonanych badan i sprawdzen.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Roboty budowlane rozliczane beda zgodnie z umowa w formie ryczaltu zgodnie
z postanowieniami art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
nr 16, poz. 93, ze zmianami).

Roboty dodatkowe lub zamienne rozliczane b¢da wg przedmiarowych ilosci wykonanych

robot w jednostkach okreslonych dla kazdego rodzaju robot. Podstawa platnosci jest cena

jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowa ustalong dla dane;j
pozycji przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w dokumentacji przetargowej i w ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

« robocizng bezposrednig;

o warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu;

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty dotyczace oznakowania Robodt, wydatki  dotyczace bhp, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot, ubezpieczenia;

« koszty zwigzane z gwarancjq oraz ubezpieczeniem;

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym;

« podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

« inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycje w wycenionym

przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty

za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Podane ceny powinny zawieraé
wszystkie koszty robodt przypisane okre§lonym pozycjom Przedmiaru robdt, tacznie ze
wszystkimi kosztami 1 wydatkami, ktore moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkow
zwigzanych z wykonaniem robot pomocniczych 1 uzupelniajacych, wraz z kosztami
tymczasowymi 1 zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na
podstawie, ktorych sformutowano ofertg. Przyjmuje si¢, ze poniesione narzuty z racji
ustanowienia  robot, zysku 1  wynagrodzen za  wszystkie = zobowigzania,
sg rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Ceny jednostkowe musza by¢ przypisane
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do kazdej pozycji Przedmiaru robot, i pokrywaja one wszystkie podatki, optaty, optaty
celne lub inne zobowigzania finansowe, ktore nie zostaly wyszczegodlnione w ofercie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ INNE DOKUMENTY
| USTALENIA TECHNICZNE:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z pozn. zm.).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr
133, poz. 759).

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2006 r.
Nr 129, poz. 902, z pdzn. zm.).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251,
Z pozn. zm.).

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
Z pozn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953,
z2002r.).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6z. zm.).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
Nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz.
2497).

11) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Budownictwo og6lne — tom |, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie, Warszawa 2003.

12) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” (tom I)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

13) Publikacja ,,Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych” wydana przez
Izbg Projektowania Budowlanego — Warszawa 2005 r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostata sporzadzona
na podstawie:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr
133, poz. 759).

2) Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 .
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
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budowlanych  okreslonych ~w  programie  funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
Nr 130, poz. 1389).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072, z pdzn. zm.).

Kartuzy, lipiec 2018 r.

Autor opracowania:
mgr inz. Zdzistaw Lipkowski
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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z zmiana sposobu uzytkowania poddasza budynku
gospodarczego na cele ekspozycji Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zaméwien CPV:
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane.

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe oraz renowacyjne.
45.26.19.10-6 - Naprawa dachow.

45.42.20.00-1 - Roboty ciesielskie.

45.26.12.10-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych.
45.26.14.10-1 - Izolowanie dachu.

45.26.13.00-7 - Roboty dotyczace obrobek blacharskich.
45.26.21.00-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan.
45.11.13.00-1 - Roboty rozbidrkowe.

42.26.25.20-2 - Roboty murowe.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z zmiang sposobu uzytkowania poddasza
budynku gospodarczego na cele ekspozycji Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Remont i przebudowa pomieszczen polega na :
1. Budowa schodéw drewnianych wraz ze wskazaniem miejsca zlokalizowania dzwigu
osobowego — windy dla 0sob niepetnosprawnych,
Zlokalizowanie WC przystosowanego dla osob niepetnosprawnych,
Wymiana okien i drzwi,
Zamontowanie wywiewek wentylacyjnych,
Zainstalowanie nowej sieci CO,
Wymiana instalacji elektrycznej,
Wymiana posadzki na parterze — gres i na poddaszu — podloga drewniana z desek 32
mm oraz w sanitariacie gres,
8. Wykonanie izolacji termicznej $cian szczytowych od wewnatrz poprzez montaz:
- welny mineralnej grubosci 12 cm,
- folii paroszczelnej
- potozenie ptyty G-K na ruszcie metalowym,
Q. Wykonanie izolacji termicznej poddasza poprzez wykonanie warstw (od strony
zewnetrznej):
- dachowki ceramiczne;,
- folii dachowej paroprzepuszczalnej na podktad z desek,
- desek 25 mm,
- pustki powietrznej 3 cm,
- welny mineralnej 20 cm,
- folii paroszczelnej,
- ptyty G-K na ruszcie metalowym,
10.  Wzmocnienie/wymiana stropu pomi¢dzy parterem a poddaszem,
11. W elewacji budynku — zamiana okna i drzwi, wskazanych na rysunku,
12.  Zamontowanie dodatkowych okien dachowych po dwa w kazdej potaci dachu,

Nogakown
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13. Wymiang dachéwek ceramicznych istniejacych na identyczne nowe w  polaci dachowe;j
po stronie komina, tj. od potudnia,

14. Rozbiorke starego komina 1 wybudowanie spalinowego komina nowego =z
przesuni¢ciem w kierunku okapu dachu,
15.  Zamontowanie podno$nika osobowego przeznaczonego dla oséb niepelnosprawnych.

16. Whykonanie/odtworzenie instalacji odgromowej na budynku.
17. Wywiezienie gruzu i $§mieci

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) 1 jest dostosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu 1 realizacji zakresu robdt wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezb¢dne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania be¢dg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie petnego zakresu robot wymienionych w pkt 1.1. SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych”.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robodt
sapodane w ST ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z umowa, specyfikacjami
technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru i administratorow
poszczegdlnych budynkow. Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow lub elementow robot oparte beda na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, SST a takze normach i1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy przy realizacji umowy uwzglednia wyniki badan materiatow
1 jako$ci robot, dopuszczalne niedokladno$ci normalnie wystgpujace przy produkeji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestic. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z inspektorem
nadzoru — wykonawca na swoj koszt usunie niewlasciwe elementy. Polecenia inspektora nadzoru
przy realizacji budowy beda wykonywane niezwtocznie, nie pozniej niz w Czasie przez niego
wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»dpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych”, a w szczegdlnos$ci musza
posiadac:
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Aprobaty Techniczne lub musza by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnos$ci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. W szczegoélnoSci materialy winny odpowiada¢ wymogom zawartych
w katalogach 1 instrukcjach producentow wymienionych w zatozeniach szczegdétowych do
poszczegdlnych rozdzialdéw. Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod
wzgledem jakos$ci, wymiarow, itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i
dokumentacjg. Sposob transportu 1 skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami
| wymaganiami podanymi przez producentdéw. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na
budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych
do zakresu robot.

Do wykonania robdt w zakresie okreSlonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie
materialdow zgodnie z kosztorysem nakladczym.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogo6lne.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych”.

3.2. Sprz¢t do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogo6lne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych”.

4.2. Transport materiatow 1 sprzgtu.

Do transportu materialow 1 sprzgtu stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu.
Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
| zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli diugosc
przewozonych elementow jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zaladunku i1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujagcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich §rodkoéw transportowych, ktoére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ 1 wlasciwos¢ przewozonych materialdw i sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
z 2003 nr 47, poz.401, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

5.1. Roboty zwigzane z wymiang, naprawg, impregnacja 1 regulacjag powierzchni wig¢zby
dachowej.

Oceng stanu technicznego wigzby dachowej nalezy wykonaé przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego. Elementy drewniane stykajace si¢ z murem lub betonem winny by¢ w miejscach
styku zabezpieczone warstwa izolacyjng np. warstwa papy izolacyjnej. Podktad pod pokrycie
dachowe stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
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istniejagcym katem.
5.2. Pokrycie z ceramicznej dachéwki karpiowki.
Krycie dachoéwks ceramiczng karpiowka podwojnie w koronke, (na sucho) powinno byé
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71 /B-l1 0241. Przy pokryciu dachowka
karpiowka w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szoésta
dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty. Dachéwki uktadane przy
okapie oraz w szczytach jak i na potaczeniu z dachem lukarny mocowaé¢ wszystkie w rzedzie,
odpowiednio poziomym lub pionowym. Mocowanie realizowa¢ z zastosowaniem drutu do
przywiagzywania dachéwek i gasiorow do gwozdzi lub tat, lub stosujac gotowe systemowe
spinki ze stali ocynkowanej — drut do wigzania powinien by¢ ocynkowany, miekki, o $rednicy
1,0-1,6 mm. Niezaleznie od mocowania dachéwek drutem styki réownolegte do okapu
powinny by¢ polepione zaprawa wapienna 1 : 2 lub kitem trwale plastycznym — dotyczy
czesci 0 zmniejszonym kacie nachylenia (na przypustnicach). Gasiory mocowaé¢ na sucho z
zastosowaniem odpowiednich do ich typu uchwytéw systemowych. Pod gasiorami zamontowac
nalezy tasme uszczelniajaco-wentylacyjng przyklejana np. Vent-Roll

Jakos¢ wykonanych prac okresla si¢ w sposob nastepujacy:
Dopuszczalne odchyiki stykow prostopadtych do okapu nie powinny przekracza¢ +1,0 cm
Dopuszczalne odchyiki stykow rownolegtych do okapu nie powinny przekracza¢c 2 mm na
dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzedu. Zastosowaé dachowke identyczng z
istniejaca na potnocnej czesci potaci dachu.
Na stykach z deska okapowsa stosowa¢ grzebien okapu z kratka wentylacyjnag. W takcie
montazu pokrycia zamocowaé¢ wsporniki  instalacji odgromowej, faw stopni
kominiarskich, ptotkow przeciwsniegowych oraz taty kalenicowej — elementy wykonane ze
stali ocynkowanej i ewentualnie malowane proszkowo w kolorze zblizonym do pokrycia
dachu. Stopnie i tawy montowac na trasie dojscia od okienek wytazowych do kominéw. Ptotki
przeciwsniegowe montowac¢ na catej dtugosci dachu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta danego systemu. Do mocowania materiatow i akcesoriow dachowych stosowaé
sruby, gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta tych materiatow.
5.3 Obrobki blacharskie
-Obrobki blacharskie w tym krawedzi bocznych potaci dachu, pasa nadrynnowego,
kominoéw wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j ptaskie;.
5.4 Roboty instalacji odgromowej beda prowadzone w dwoch etapach:
ETAP 1 - zdemontowanie istniejacej instalacji odgromowej przed wykonaniem
wymiany pokrycia dachu.
ETAP 2 - po wykonaniu pokrycia dachu - montaz instalacji uziemiajace;j;
- montaz ztaczy uniwersalnych i kontrolnych, pomiary wykonanej instalacji
odgromowej.
5.5 Roboty murowe
Przemurowanie kominow oraz murowanie $cian dziatowych
Sprawdzenie jakosci cegiel, bloczkow betonowych 1 bloczkow z betonu
komoérkowego. Sprawdzenie jako$ci materiatdéw stosowanych do zapraw,
sprawdzenie
konsystencji zaprawy. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych
odchytek
wymiarow murow.
Zwichrowanie 1 skrzywienie powierzchni: nie wigcej niz 3 mm/m 1 ogdlem nie
wiecej niz 6 mm na wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wigcej niz 2mm/m 1 nie wigcej niz jedno na dtugosci taty (2 m).
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Odchylenie od kierunku poziomego: gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet
/pustakoéw/ : nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wigcej niz 15 mm na catej
dhugosci budynku, goérnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wigcej
niz I mm/m 1 ogotem nie wiecej niz 10 mm na catej dlugosci budynku ,
sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania kominow (jakos¢
wykonania i przelotowos¢ przewodow).

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

5.6 Roboty posadzkowe
Przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad
betonowy,) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia
podposadzkowa, plyty styropianowe 8 cm warstwa wyrownawcza z zaprawy
cementowej 5 cm, utozenie ptytek terakotowych/gresowych podtogowych oraz
paneli drewnopodobnych - zgodnie z projektem.
Materiaty piasek zwykty, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna,
styropian Fs 30, zaprawa cementowa M12, ptytki terakotowe posadzkowe, klej do
ptytek, zaprawa spoinowa.
Sprzet taty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna
Transport dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach
reczny.
Wykonanie rob6t: przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego
piasku 30 c¢cm, podktad betonowy 10 cm), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i
termicznej (folia podposadzkowa, plyty styropianowe 8 cm), warstwa
wyréwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm Ulozenie plytek
ceramicznych/gresowych na kleju oraz paneli drewnopodobnych. Utozenie
cokolika z ptytek ceramicznych/gresowych (materiatow drewnopodobnych) na
kleju.
5.7 Betonowanie
Przyjeto beton dostarczany z wytworni posiadajacy wymagane certyfikaty i
Swiadectwa jakoS$ci. Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa jakosci dla
konstrukcji zelbetowych C 16/20.
5.8 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNH -93215.
Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowej A-I11
5.9 Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN. Przyjeta klasa stali konstrukcyjnej St3SX.
5.10 Pozostale roboty, w tym odgrzybieniowe oraz naprawcze przeprowadzié
godnie z opisem w projekcie
6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
budowlanych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.
6.1 kontrola materialow:
Przy kontroli jako$ci materialow dostarczanych w opakowaniach szczeg6lnie nalezy zwroci¢
uwage na numer serii 1 zgodno$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracja zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlega¢ jako$¢ zastosowanych materialow 1 wyrobow zgodnie
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z odpowiednimi normami i zaleceniami SST.

6.2 kontrola robot:

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wymiang facenia dachu oraz pokrycia dachowego powinna
by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
zaleceniami zawartymi w warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t producenta. WyniKi
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang fazg uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Badania powinny dotyczy¢ w szczego6lnosci:

Elementy drewniane dachu

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej,

- regulacji i drobnej naprawie plaszczyzn potaci dachowych na etapie utozenia tat,

- przekroju i rozstawu tat, poziomu tat, sposobu i trwato§ci zamocowania fat.

- szczelnosci utozenia paroprzepuszczalnej folii dachowej, zachowania odpowiednich zaktadow,
- prawidtowos$ci wykonania podktadek wyrownujacych powierzchnie dachu — material i stan
podktadek.

Pokrycie z dachéwki ceramiczne;j

- réwnosci powierzchni pokrycia i jego kierunku, zamocowania dachowek

- szczelno$ci powierzchni pokrycia,

- zabezpieczenia dachowek na okapach z rozmieszczeniem stykoéw prostopadtych do okapu

i wielkos$ci zaktadow,

- badania prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego.

Do badan kontrolnych najlepiej przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t i po opadach
deszczu.

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe

- przygotowania podtozy — spadki, izolacja

- mocowania opierzen do podloza — rozstaw i1 rodzaje tacznikow oraz ich zabezpieczenie,

- prawidtowos$ci wykonania taczen elementéw, zaktadow oraz lutowan,

Instalacja odgromowa

- nalezy przeprowadzi¢ pomiar skutecznos$ci instalacji odgromowej i jako$¢ zastosowanych
materialow.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdét sg poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych czynno$ci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo§¢ jednostek
obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robot, dokumentacji.

8. Odbior robot.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania

Z przedmiarem robot 1 dokumentacjg.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot. Odbior robodt zanikajacych

I ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych

I ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9. Podstawa platnosci.
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Placi si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwiazane i piSmiennictwo.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Budownictwo
ogblne — tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa 2003.
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” (tom I) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.).
Obowiazuja wszystkie Polskie Normy, Europejskie Normy Scharmonizowane, zwigzane

z wymienionymi w SST robotami w zakresie materialow i wyrobow budowlanych, sktadania,
sprzetu, transportu, wykonania, kontroli jako$ci i odbioru, wraz ze zwigzanymi z nimi normami
branzowymi i zaktadowymi (kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy):

PN-1SO3443-8 — Tolerancje w budownictwie.

PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

PN-M-47900.00 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gtéwne
wymiary.

PN-M-47900.01 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania 1 badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogodlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1- Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2— Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3— Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe.

PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 — ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 — ,,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssacych wiatru”.
PN - 75/D - 96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN - 71/B - 10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- B- 23116: 1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachoéwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 - Ceramiczne materialy dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe.
Badania.
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