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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-AFX-FRY-RLN *

Pan Michat Aleksander Farmela o numerze ewidencyjnym POM/1S/0220/13

adres zamieszkania ul. Jozefa Wybickiego 11, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane clektronicznie i opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-28 roku przez:

Franciszek Rogowiez, Przewadniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgudnie art. 5 ust 2 ystawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. 8. 2000 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
clektronicznej opatrzone bezplecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwelifikowanego certyfikatu <3
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym padpizami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnacicl danych w niniejszym zawiadezeniu moina sprawdzié za pomoca nuinert werylikacyjnego 2adwiadczenia na

stronie Polskie] izby Indynierdw Budownictwa www.pilb.org.pt lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] Izhy Indynierow
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust.! pht 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architcktow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 7z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm/. art. 12 ust. 3, art.13 wst.l pkt I, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budow Ea;te ekst jednolity Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, 7¢
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL ALEKSANDER FORMELA
magister inzynicr inzynierii frodowisha
urodzony dnia 12.08.1985 r. w Kartuzach

otrzymujc
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0042/PO0OS/13

do projckiowania bez ograniczea
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizaeyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniom w cafodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
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Pan Michal Aleksander Formela w ramach posiadancj specjalno$ci upowainiony jest
do:

I. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjne] w zakresic sieci. instalacji i urzgdzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:
a) projcktowania, sprawdzania projektow archiiektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli tcchnicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL Na podstawic § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa 2z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, zc zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub tcrenu, w zakresie
specjalnosci ninicjszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlancgo zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe |
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzed w projekcic budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrgeowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okrezowej 1zby
Inzynicrow Budowniclwa w terminie 14 dni od daty je doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZFWODNICZACY

Qkrepows) Komisii Kwalifikac jnei
e i et

dr inZ Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregows] FKomisji Kwattfikacyjnej

L

mgr in/. Zhigniew Drewnowski

CZtL ?/N EK
Okrgpowej K(ami‘;";gzwaliﬁkuc;;us;j
J ; l

dr inz. Marck Wesdlowski
g {

7

Otrzymuja:

1.Pan Michal Aleksunder Fermela

$3-340 Sicrakowice, ul. J. Wybickiego 11
2,0krgpowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Mé
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

POM-Y2G-B8Z-48BB *

Pan Robert Formela o numerze ewidencyjnym POM/IS/0433/08
adres zamieszkania ul. Szturmandw 25, 81-560 Gdynia

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-11-01 do 2017-10-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego cartyfikatu w daiu 2016-11-03 roky przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Intynieraw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 7 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym prey pomecy watnego kwallkowaneso corlyliaty o
rownawaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosdc danych w niniejszvim ratwiadczeniu moina sprawdzic 7a pomoca numert weryfikacyjnego zadwiadczenia na

streniz Pelskie] lzby miynierdw Budownictwa www.pliorg.pl lub kentaktujac sig z bivrem wiadciwe] Okrggowe] 1zby Inzynierdw
Budownictwa.
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Na podstawic art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownicrwa oraz urbamistow /Dz.U. z 2001 r. Nr % Poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. | Pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 ¢ Praweo budowlane /1ekst Jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz 1118/ §6pkeli2, § 1l ustlpke 1, §15, §23 use. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicinych funkcji technicznych w
budowmictwie Dz U. 2 2006 r. Nr 83 poz 578. ze zZm. oraz ant. 104 Kodeksy postgpowania administracyjnego
3. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze 2m./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ROBERT FORMELA
magister inzynjer
urodzony dnia 16.09 1978 r w Sierakowicach

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLAN E

numer ewidencyjny: POM/0033/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
W specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnyvch,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASAD;\'IENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calosci 2adania strony, na podstawic art 107 § 4 K.pa. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
Skiad orzekajycy Okregowej Komy i Kwalifikacyjnej:

1CZACY

PRZEWO
igf Kwalifikacyjnej

Okregowej K
',-"—‘_'T\ ‘ 9
‘ 3 Ryszard Kolasa

WIC EFRZEWODNICZACV
wephomisji Kwalifikacyjne;

L
Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggow is) Kwalifikacyjne;
lemowit Suligowski

Otrzymujy:

| Pan Robert Formela

83-340 Sierakowice, ul J. Wybickicgo 11
2 Okrggown Rada Izby

3 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
42/

Mg
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Pan Robert Formela w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jcmm BUDOWNICTWA
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Na podstawie an. 12 ust. | pkt 1§ 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalac)i i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych. gazawych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

7 zastrzezeniem ari. 62 ust. 5 ustawy,

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 7 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze »
uprawnicnia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu Zagospodarowania dzialki lub terenu. 7 zakresie
specjalnosci niniejszych uprawniecri

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazancgo 2 obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.
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PROJEKT BUDOWLANY

Temat: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO MUZEUM KASZUBSKIEGO W
KARTUZACH NA CELE EKSPOZYCJI

Adres inwestyciji: Kartuzy, ul. Koscierska 1, dz. nr 103/8, obreb 8
Data opracowania: Lipiec 2017
Inwestor: Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

Autor projektu:

Branza Sanitarna
(projektant): mgr inz. Michat Formela
nr upr. POM/0042/P00S 3 /e~

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
83-340 Sierakowice ul. Jozefa Wybickiego 11

(sprawdzajacy): mgr inz. Robert Formela
nr upr. POM/0033/PO0S/08
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
83-340 Sierakowice ul. Jozefa Wybickiego 11

Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitarnych Michat Formela
Biuro: 83-300 Kartuzy ul. T. Kosciuszki 12
rojektsanitarny.pl, projektsanitarny@wp.pl

) n‘:‘,_.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
- oSwiadczam, Ze opracowanie branzy sanitarnej do projektu budowlanego
zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego muzeum kaszubskiego
w Kartuzach na cele ekspozycji potozonego w Kartuzach, dz. nr 103/g, obreb
8 zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami

wiedzy technicznej.

mgr inz. Michat Formela
or upr. POMI0042P00s/13 /(7
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

83-340 Sierakowice ul. Jozefa Wybickiego 11

mgr inz. Robert Formela :
nr upr. POM/0033/PO0S/08 /&
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
83-340 Sierakowice ul. Jozefa Wybickiego 11

&y
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INFORMACJA BIOZ

Obiekt: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO MUZEUM KASZUBSKIEGO W
KARTUZACH NA CELE EKSPOZYCJI

Adres inwestycji: Kartuzy, ul. Koscierska 1, dz. nr 103/5, obreb 8
Data opracowania: Lipiec 2017
Inwestor: Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

Autor projektu:

Branza sanitarna

(projektant): mgr inz. Michat Formela
nr upr. POMI0042/POOSH3 M4
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
83-340 Sierakowice ul. Jozefa Wybickiego 11

A22-
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Informacja BIOZ :
Obiekt: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

MUZEUM KASZUBSKIEGO W KARTUZACH NA CELE EKSPOZYCJI

Lokalizacja: Kartuzy, ul. Ko$cierska 1, dz. nr 103/¢, obreb 8

Zakres robdt i kolejno$¢ realizacji obiektu

Projektowany zakres robét obejmuje instalacje sanitarne dla czesci obiektu
objetej zakresem opracowania t.j.:
e instalacje wod. - kan.,
e instalacje grzewcze.
Kolejnos¢ prac budowlanych bedzie zgodna z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi. Montaz rur, kanatéw, armatury

zgodny z wytycznymi producentéw.

Wvykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- na przedmiotowej dziafce zlokalizowane sg istniejgce budynki muzem,

Elementy terenu zagrazajace bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi

- brak,

ZagroZenie w czasie wykonywania robot budowlanych

Roboty winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w projekcie organizaciji
robot oraz w szczegdtowych instrukcjach techniczno - ruchowych, okreslajacych
wymagania przepisow i zasad bioz dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz
obstugi maszyn i urzgdzen budowlanych.

Prace bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu i narzedzi elektrycznych co
stwarza zagrozenia upadku, zagrozenia wynikajace z obstugi urzadzen
technicznych, ponadto zagrozenie przy pracach spawalniczych, zagrozenie

pozarem, inne zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie.
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw 83-300 Kartuzy, 1. 11.gp Listopads 7

Przed przystgpieniem do realizacji robét kazdy pracownik zatrudniony na
budowie musi odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.

Nalezy sprawdzi¢, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
wymagania zdrowotne do wykonywania okresSlonych robét i obstugi maszyn i
urzgdzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowac szkolenia pracownikéw w
sposéb pogladowy oraz kontrolowaé stan bioz na terenie budowy. Natychmiast

usuwac wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom na
budowie

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé plan bioz na
budowie.

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia ti. oznakowanie i
ogrodzenie terenu budowy. Nalezy wykonaé i oznakowac¢ drogi umozliwiajace w
razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektow strazy pozarnej i karetki
pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drég tych nie mozna zastawiadé ani
wykorzystywac na sktadowania, muszg one by¢ w kazdej chwili dostepne

Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéow do telefonu alarmowego, apteczki
oraz $rodkéw i urzgdzen przeciwpozarowych. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni
w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice
ochronne. Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Wszystkie prace nalezy wykonywad zgodnie ze
sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej. Rob6t na zewnatrz budynku

nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.

Projektant:
mgr inz. Michat Formela

nrupr. POM/OO42/POOSM/E{Q

Ny



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| OPIS TECHNICZNY

Il RYSUNKI

S1 Razut piwnic - instalacja c.o.

S2 Rzut parteru - instalacja c.o.

S3 Rzut poddasza - instalacja c.o.

S4 Rzut piwnic - instalacja wod.-kan.

S5 Razut parteru - instalacja wod.-kan.
S6 Rzut poddasza - instalacja wod.-kan.
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1.0. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
1.1.1. Projekt Architektoniczny Budynku
1.1.2. PRAWO BUDOWLANE oraz inne normatywy

1.1.3. Literatura techniczna, katalogi.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rurowych instalacji dla przedsiewziecia
zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego muzeum kaszubskiego w kartuzach

na cele ekspozycji potozonego w Kartuzach, dz. nr 103/ obreb 8.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje sanitame t.j.:
- instalacje wod.-kan.,

- instalacje grzewcze.
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2.0. PROJEKT

2.1. Instalacje wod.-kan.

2.1.1. Instalacja zimnej wody

2.1.1.1. Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie czeSci obiektu objetej
odpowiednio:

Woda na cele socjalno — bytowe:

Zapotrzebowanie $rednie dobowe:

Quer = 0,3 m*/d

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe:
Qumex = 0,5 m/d

2.1.1.2. Prowadzenie rurociaggow

STAKOSTWO POWIATOWE

W Kartuzach
X WYDZIAL BUDOW!“HCTWA
83-300 Kartuzy, 4. 1-go Listoo'ada 7

zakresem opracowania bedzie wynosito

Przewody stalowe lub tworzywowe PE/AL/PE prowadzone bedg w bruzdach Sciennych oraz

w posadzce.

W przypadku zastosowania rurociggébw miedzianych nalezy zastosowaé odpowiednie

przektadki dielektryczne zapobiegajgce powstawaniu mikroogniw korozyjnych.

PrzejScia przez przegrody nalezy wykonaé w stalowych tulejach przej$ciowych, z

przestrzenig migdzyrurowg wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej klasie przegrod.

2.1.1.3. Dobér wodomierza

Opomiarowanie zuzycia wody nastgpowac bedzie za po$rednictwem istniejacego gtéwnego

zestawu wodomierzowego.

2.1.1.4. Materialy
Rurociagi, potaczenia

e Przewody wody zimnej w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano z rur stalowych

ocynkowanych wg PN-H-74200 alternatywnie dopuszcza sie rury miedziane.

e Przewody instalacyjne do przyboréw w poszczegéinych pomieszczeniach z rur

ci$nieniowych PEX/AL/PE, firmy Purmo lub analog. taczone na zlgczki systemowe,

ukfadane w otulinie cieplne;.

W przypadku zastosowania rurociggdw miedzianych nalezy zastosowad odpowiednie

przektadki dielektryczne zapobiegajgce powstawaniu mikroogniw korozyjnych
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Mocowanie rurociggéw e
Mocowanie rurociggéw — przy pomocy uchwytéw systemowych (np. HILTI) z wktadksg
elastyczna.

Rozstaw uchwytéw zgodnie z wymaganiami systemu oraz W.T.W i O.R.B-M.

Kompensacja wydtuzen liniowych rurociagéw
Diugie odcinki proste rurociggéw nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi wydtuzeniami
termicznymi zapewniajgc mozliwo$¢ rozszerzania przewodéw poprzez wykorzystanie

naturalnych zataman trasy rurociggu oraz przez zastosowanie kompensatoréw ksztattowych.

Armatura

e Armatura czerpalna

Armatura z mieszaczem, 1- uchwytowa, kulowa, PN 6,0.

Korpus wraz z pokrettem — metalowy, chromowany.

Uszczelnienie — ceramiczne.

Gwarantowana trwato$¢ i szczelno$¢ armatury — min. 5 lat.
Armatura w danym pomieszczeniu winna stanowi¢ komplet.
Standard armatury — ,europejski”, zaakceptowany przez Inwestora.
e Zawory zaporowe

Zawory kulowe, gwintowane PN 6,0.

Konstrukcja metalowa, z atestem do wody pitne;.

Wysoko$¢ montazu armatury zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt

nr7"

Izolacja termiczna
Przewody stalowe, miedziane lub PE nieuktadne w peszlu nalezy zaizolowaé otulinami
.~Thermaflex” lub analog z pianki polietylenowej LDPE. Grubo$¢ izolacji - do DN32 - g==6
mm, od DN40 do DN65, powyzej DN65 - 13mm.

2.1.2. Instalacja c.w.u.
2.1.2.1. Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie $rednie dobowe na cwu:
Qus = 0,2 m%d

2.1.2.2. Przygotowanie c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie za posrednictwem elektrycznego
przeptywowego podumywalkowego podgrzewacza c.w.u. OP-5 f-my Biawar lub analog.).
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PrzejScia przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych tulejach przejSciowych, z

przestrzenig migdzyrurowg wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej klasie przegréd.

2.1.2.6. lzolacja termiczna

Catos¢ instalacji C.O., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej musi
by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odpoma
na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnoéci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubo$é

izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna S$rednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez| '/2 wymagarn z poz. 1-3

Sciany lub stropy, skrzyZowania przewodow

5 Przewody ogrzewari centralnych wg poz. 1 -3, utozone w| /2 wymagan z poz. 1-3
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podiodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz| 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz| 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang np. typu

Thermacompact S o gr. 6mm.

Uwaga:
. przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2.1.2.7. Proby, odbiory
Cato$¢ robdt przeprowadzono zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemysfowe” - 1988r.

A%



PO
o G
83-300 Kariugy, L;’ r'”)WNifJ'r‘w/A

2.1.3. Kanalizacja sanitarna

2.1.3.1. llosé sciekow

W oparciu o bilans zapotrzebowania wody dobowa ilo$¢ $ciekéw w przyblizeniu wynosi:
Qus = 0,3 m*/d

2.1.3.2. Materiaty

Instalacj¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur i ksztattek PVC (litych) do kanalizaciji

wewngtrznej kl. S ( np.WAVIN ) tgczonych na wcisk i uszczelke gumowa.

2.1.3.3. Wykonanie i odbiory
Catos¢ robot przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.
2.2. Instalacje grzewcze

2.2.1. System ogrzewania pomieszczen.

Pomieszczenia ogrzewane bgdg w systemie c.o. wodnym, pompowym, o parametrach wody
80/60°C.

2.2.2. Zapotrzebowanie ciepfa.
| strefa lokalizacji obiektu — wg PN-82/B-02403.
Temperatura zewnetrzna —16°C.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen wg PN-82/B-02402.

Zapotrzebowanie ciepta dla cze$ci obiektu objetej zakresem opracowania WYNosi:

e ogrzewanie grzejnikowe Qcog = 19300W

2.2.3. Zrédlo zasilania.
Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie w ciepto z istniejacej kotlowni gazowej o mocy

120 kW zlokalizowanej na poziomie piwnic niniejszego budynku.

2.2.4. Instalacja c.o. grzejnikowego
2.2.4.1. Rurociagi.

Przewody wykonano z rur:
- stalowych ze szwem, przewodowych wg PN-79/H-74244, spawanych elektrycznie, lub

AL
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- miedzianych bez szwu wg PN-EN 1057, tgczonych przez lutowanie miekk‘ié.
- przewody z rur ci$nieniowych PE-RT/AL./PE-RT, taczone na ztgczki systemowe, uktadane

w otulinie cieplnej lub w peszlu.

2.2.4.2. Prowadzenie rurociaggéw.
Przewody PEX/AL./PEX prowadzone bedg w posadzce (warstwie styropianu) lub bruzdach

$ciennych.

Kompensacja wydtuzen liniowych rurociggéw
Diugie odcinki proste rurociggéw nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi wydtuzeniami
termicznymi zapewniajgc mozliwo$¢ rozszerzania przewodéw poprzez wykorzystanie

naturalnych zataman trasy rurociggu oraz przez zastosowanie kompensatorow ksztattowych.

2.2.4.3. Elementy grzejne.

Elementami grzejnymi sg grzejniki stalowe, ptytowe, wyposazone we wbudowane zawory
termostatyczne f-my Purmo lub analog., oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe f-my Purmo
lub analog., ktére nalezy doposazy¢ w zawory odcinajgce, oraz termostatyczne. Wszystkie
zawory termostatyczne wyposazy¢ w glowice. Grzejniki zintegrowane doposazy¢ w zespoly
odcinajgce. Wszystkie zawory termostatyczne winny posiadaé mozliwosé regulacji nastawy
wstepne;j.

Specyfikacja elementéw grzejnych — patrz rysunki.

2.2.4.4. Odpowietrzenia, odwodnienia.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce
Flamco Flexwent lub analog. W najnizszych punktach instalacji zamontowaé zawory
spustowe.

Kraficowe grzejniki na najwyzszym pietrze oraz w najbardziej niekorzystnych punktach

instalacji nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajgce.

2.2.4.5. Regulacja temperatury.
Regulacje temperatury realizowana bedzie w zaleznoéci od temperatury zewnetrznej oraz
temperatury wewnatrz pomieszczen. Doktadna regulacja odbywa si¢ bedzie na

grzejnikowych zaworach termostatycznych.

2.2.4.6. Napetnianie ztadu.
Ztad nalezy napetnia¢ wodg uzdatniona, o parametrach zgodnych z PN-93/C-04607.

63200 Kartuzy, ul. 11-ge Histepada 7
Y.
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2.2.4.7. Zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia.
Instalacje c.o. zabezpieczono przed wzrostem ci$nienia za pomocg istniejgcego naczynia
wzbiorczego o pojemno$ci 140l systemu zamknietego, usytuowanego w kottowni budynku

oraz zaworu bezpieczenstwa.

2.2.4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rurociagi stalowe zabezpieczyC antykorozyjnie zestawem malarskim jak dla warunkéw
przemystowych: N-PZ-AO/AT wg KOR-3A.

2.2.4.9. Izolacja termiczna.
Patrz punkt 2.1.2.6.

2.2.4.10. Mocowanie.
Mocowanie rur stalowych - przy pomocy uchwytéw z wktadkg izolacyjng w systemie HILTI

lub analog.
Rozstaw mocowan - zgodnie z W.TW. i O.R.B.- M. Tom Il. Instalacje sanitame i

przemystowe”.

2.2.4.11. Préba ci$nieniowa.
Probe ciSnieniowa, dla instalacji c.0. 80/60°C, przeprowadzi¢ nalezy na ci$nienie Por = 4,0

bar.

2.2.4.12. Materiaty.

Materiaty — zgodnie z rysunkami.

2.2.4.12. Uktad odprowadzania spalin.

Ze wzglgdu na zmiang lokalizacji istniejgcego komina spalinowego zgodnie z opracowaniem
branzy architektonicznej, istniejacy uktad spalinowy dostosowaé do nowego uktadu
architektonicznego. Komin winien by¢ wykonany jako systemowy f-my MK zary lub analog.
Montaz uktadu spalinowego winien by¢ przeprowadzony przez przeszkolony personel i byé
zgodny z wytycznymi producenta kotta. Nalezy uwzgledni¢ aktualne przepisy budowlane

oraz zalecenia producenta systemu kominowego.
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2.2.4.13. Préby, odbiory.
Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.2.5. Obliczenia

2.2.5.1. Obliczenia zapotrzebowania ciepta na potrzeby c.o.
Wspdtczynniki ,U" przegrdd przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla budynku wykonano zgodnie z PN-EN 12831,
w oparciu o program komputerowy ,0ZC".

2.2.5.2. Obliczenia hydrauliczne.

e Obliczenia hydrauliczne dla instalacji c.o. (w tym dobér zaworéw termostatycznych,
Zaworow regulujgcych, Srednic przewoddw) przeprowadzono jak dla systemu C.O.
PURMO wg programu komputerowego.

2.3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne wykonane winny by¢ zgodnie z: Dz. U. Nr 75, poz.
690 oraz instrukcjami montazowymi urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ regulacje hydrauliczna instalacji.
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia inwestora, badz personel przez
niego wyznaczony z zasadami eksploatacji wykonanych instalacji.

Przy montazu i rozruchu urzadzen nalezy przestrzegaé $cisle wytycznych
producentdw zawartych w instrukcjach montazowych i DTR urzadzen.

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci szczegotowej inwentaryzacji miejsca wiaczen
instalacji projektowanych do istniejacych sprecyzowaé na roboczo.

Ze wzgledu na brak mozliwosci szczegdtowego okreslenia wymaganej przez
istniejacy instalacje dyspozycyjnej wysokos$ci podnoszenia i wydajnosci, w
przypadku nie zapewnienia wystarczajacych parametrow ci$nienia i przeptywu
przez istniejaca pompe obiegowa c.o., wymienic¢ ja na pompeg o wyzszych

parametrach hydraulicznych.

Opracowat:
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